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Methodology of the project CORINE Land Cover is being applied in the contribution with the aim 
to obtain information on land cover of Slovakia on the basis of space images SPOT HRV. Obtained 
information was ušed for the creation of the Map of the land cover forms of an experimental area 
in scale 1:50 000 (the area is identical to the map sheet M-34-133-C Šurany), the legend of which 
distinguishes 24 classes. Creation of the map documents one of the possibilities of the use of the 
obtained iiďormation and its cartographic presentation is enclosed.
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UVOĎ

Využívame údajov získaných technikami diaľkového prieskumu Zeme (DPZ) nadobúda 
novú dimenziu. Túto dimenziu možno charakterizovať ako "operacionalLzáciu využívania 
údajov DPZ", čo značí, že aplikácie údajov DPZ sa dostávajú z experimentálneho do 
rutinného využívania, ktoré má vysoké nároky na ich priestorovú, časovú a obsahovú

' Geografický ústav SAV, Štefánikova 49, 814 73 Bratislava



36

aktuálnosť. Často sú spojené s požiadavkou, aby pokrývali celý zemský povrch, alebo jeho 
rozsiahle časti (napr. kontinenty, ich časti a pod.).

Rozšírenie možnosti využivania údajov DPZ aj v uvedenej ixrvej oblasti podmienili 
najmä dve skutočnosti, a to;

- vysoký informačný obsah údajov DPZ o objektoch zemského povrchu,
- rozvoj hardwarových a softwarových prostriedkov, dovoľujúcich získať z údajov DPZ 

operatívne a efektívne požadované informácie.
Zajeden z prvých veľkých medzinárodných programov, v rámci ktorého sa začali údaje 

DPZ vyiržívať v "ne-experimentálnom režime", je program Európskeho spoločenstva 
CORINE (Coordination of Information on the Environment), s cieľom vytvoriť informačný 
systémo stave životného prostredia v krajinách Európskeho spoločenstva (Mounsey 1991). 
Realizácia programu sa začala v roku 1985. V roku 1991 sa na zasadnutí ministrov 
životného prostredia európskych krajín v Dobříši (ČR) rozhodlo, že realizácia projektov 
Biotopes, Corinair a Land Cover uvedeného programu sa rozšíri aj do krajín strednej a 
východnej Európy (Dlouhý 1992). V roku 1992 sado riešertia projektu Land Cover zapojila 
aj Slovenská republika. Časť prác na uvedenom projekte, spojených s analógovou interpre
táciou kozmicl^ch snímok, zabezpečuje Geografický ústav SAV v Bratislave.

Cieľom projektu CORINE Land Cover je vytvoriť konzistentnú a kompatibilnú digi
tálnu bázu dát o formách krajinného krytu (land cover forms) Európy v mierke 1; 100 000, 
aplikáciou obrazových záznamov LANDS AT TM a SPOT HRV. Údaje DPZ sú rra splnenie 
uvedeného cieľa cenovo najmenej nákladrtym zdrojom informácií. Naviac sú k dispozícii 
aj v digitálnej forme a môžu sa spracúvať priamo v počítači. Nezanedbateľná je aj možnosť 
ich opakovaného získania, čo dovoľuje pravidelnú aktualizáciu bázy dát v budúcností.

Cieľom nášho príspevku je aplikovať metodiku projektu CORINE Land Cover na 
získanie informácii o formách krajinného krytu Slovenska na báze kozmických obrazových 
záznamov, získané informácie použiť na tvorbu mapy foriem krajirmého krytu experi
mentálneho územia v mierke 1;50 000 a zároveň poukázať na ďalšie možností aplikácie 
takto získar^ch irďormácii. Mierku 1;50 000, pripadne ďalšie detailnejšie mierky si môže 
vyčleniť pre svoje potreby každá krajina zapojená do riešenia projektu.

TEORETIČKE VÝCHODISKO

Krajirmý kryt predstavuje objekty biofyzikálnej podstaty súčasnej krajirty. Všeobecne 
je zhmotnertym priemetom prírodných priestorových daností (morfopolohových a bioe- 
nergetíckých) a zároveň súčasného využívania krajiny, Lj. spoločnosťou resp. človekom 
pretváranej (kultivovanej) a človekom vytvorenej (trmelej) krajiny. Jeho prejav sa na 
zemskom povrchu diferencuje predovšetkým svojim vzhľadom, svojimi morfoštruktúmy- 
mi vlastnosťami, svojou fyziognómiou. Je len pochopiteľné, že jeho poznávanie úzko súvisí 
s využívaním údajov diaľkového prieskumu Zeme, zvlášť keď n^ primáme zaujímajú 
morfoštruktúme a fyziognomické znaky objektov zemského povrchu. Poznanie ich 
funkčných atribútov, ktoré Brrrley (1961) vhodne vyjadril formirlou: Land Use = Land 
Cover + Land Utilizatíon, totiž vyžaduje aj špeciálny terénny prieskum.

Formu krajinného krytu (land cover form, v zmysle Burley, 1961) určujú signifikantné 
vzhľadové znaky objektov krajiny, prejavujúce sa na snímkach charakteristickými vzorka-
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mi - pattemami (akceptovateľné homogénnymi), ktoré sú tvorené najmenej dvoma textúra
mi (Feranec a Oťaheľ 1992; pozri obr, 1). Pod pojmom textúra roziunieme plošnú 
premenhvosť v usporiadaní tónov na snímke, znázorňujúcich objekty - skupiny objektov 
zemského povrchu, ktoré sú príhš malé na to, aby mohli byť identifikované individuálne. 
Výsledkom interpretácie sú interpretačné schémy, na ktorých sú areály identifikovaných 
foriem krajinného krytu označené príslušným identifikačným číslom triedy, ktoré sú 
následne digitalizované.
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Obr. 1 Zovšeobecnené vzorky (pattemy) nesúvislej mestskej zástavby (a) a vinice (b).
1 - textúry obytných domov, 2 - textúra ulíc a ciest, 3 - textúra záhrad, 4 - textúra mestskej zelene, 5 - textúra 
vinie, 6 - textúra rozptýlenej zelene.

POUŽrrÉ ÚDAJE A METODIKA

Projekt má z dôvodov dosiahnutia kompatibility výsledkov jednotnú metodiku, pozostá
vajúcu z 5 časti (CORINE Land Cover Project 1985, Kolář 1992, Feranec 1993):

a) Prípravné práce a výber dát: základné údaje používané v projekte sú obrazové 
záznamy LANDSAT TM a pre malé experimentálne územia SPOT HRV na vytvorenie 
ukážok bázy dát v mierke 1:50 000, geometricky transformované do Gauss-Kriigerovho 
zobrazenia v mierkach 1:100 000 a 1:50 000. Odporúča sa použiť aj ďalšie dostupné 
topografické a tematické mapy v mierkach 1:50 000, prípadne 1:25 000 a letecké snímky. 
V práci sme použili obrazový záznam družice SPOT 2 HRV urobený v panchromatickom 
móde (11.4.1992) a v multispektrálnom móde (11.4.1992), číslo scény 73-253.

b) Vytvorenie farebných syntéz - satelitných obrazových máp (satellite image map) z 
digitálnych kozmických obrazových záznamov. V našej práci použitá satelitná obrazová 
mapa bola urobená v nepravých farbách (plochy zelenej vegetácie sú znázornené červenou 
farbou). Polohovo je identická s topografickou mapou M-34-133-C, list Šurany. Jej
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prípravu zabezpečila firma Satellitbild a Geografickému ústavu SAV ju požičalo Mi
nisterstvo životného prostredia SR. Farebné satelitné obrazové mapy predstavujú výcho
diskový zdroj tematických informácií na tvorbu digitálnej bázy dát o formách krajinného 
krytu v rámci uvedeného projektu.

c) Analógová interpretácia satehtných obrazových máp je založená na analýze textúr, 
ktoré vytvárajú vzorky - pattemy foriem krajirmého krytu. Cieľom interpretácie je na 
satehtných obrazových mapách identifikovať akceptovateľné homogérme vzorky - pattemy 
(pre prísliršnú mierku), ktoré reprezentujú fyziognomické charakteristiky krajiry (mozaiky 
objektov krajirmého krytu - vegetácie, pôdy, vody, človekom vytvorené objekty a pod., 
podmienené reUéfom, khmou, substrátom (Wickland 1989)). V zmysle použitej metodiky 
je najmenšia plocha formy krajirmého krytu, ktorá sa identifikuje, 25 ha, čo je v mie±e 
1:100 000 štvorček so stranou 5 mm, kruh polomem 2,8 mm a Uniový objekt (napr. cestné 
a železrúčné komunikácie, toky a pod.) šírky 1 mm a viac (čo odpovedá v skutočnosti šírke 
100 m a viac). V prípade, že formy krajinnélx) krytu je problematické delimitovať 
analógovou interpretáciou, doplňujúce informácie treba získať terérmym prieskumom. 
Tento sa používa aj pri verifikácii výsledkov interpretácie. Metodika projektu ďalej 
odporúča použiť aj techniky digitálnej interpretácie vtedy, keď je deUmitovanie foriem 
krajirmého krytu použitím analógovej interpretácie sporné.

d) Digitalizácia výsledkov interpretácie - predmetom digitahzácie bola interpretačná 
schéma foriem krajirmého krytu (v analógovej forme) v rozsahu jedného Ustu topografickej 
mapy M-34-133-C (Šurany), v rrúerke 1:50 000.

Vlastná digitalizácia sa reahzovala na vektorovom digitaUzačnom zariadení TEKTRO- 
NDC 4958 formátu AO, s rozhšovacou schopnosťou 0,025 mm spriahnutom s IBM PC/386 
pri použití programu APTAB (Fortran 77, MS-DOS) (Husár, v tlači).

Transformácia foriem krajinného krytu do počítačového prostredia sa uskutočnila v 
troch základných krokoch;

1. príprava grafického podkladu na digitahzáciu,
2. vlastná digitalizácia,
3. kontrola a opravy zdigitalizovartých údajov.
Pred vlastnou digitalizáciou sa uskutočnila príprava (adjustácia) grafického podkladu. 

Na zachovanie originálu sme prípravu, ako aj vlastnú digitahzáciu reahzovali na jeho 
rozmerovo stálej kópii (Folarex H).

V rámci prípravy grafického podkladu sme určih a vyznačih 13 identických bodov 
potrebných na výpočet transformačných koeficientov afirmej transformácie na prevod 
súradníc z lokálneho súradnicového systému digitizéra do požadovaného Gauss-Krúge- 
rovho zobrazenia. Každý z identických bodov bol na topografickej mape reprezentovaný 
priesečníkom kilometrovej siete.

Ďalej sme určili poradie digitalizácie logických celkov a vy značili tzv. štartovacie body, 
t.j. body začiatku a konca digitahzácie tých areálov, ktoré tvoria jednoduchý ostrov (areál 
susediaci práve s jedinou formou krajinného krytu). Z hľadiska reprezentativnosti 
transformácie analógového hraničného segmentu areálu do diskrétnej digitálnej sekvencie 
bodov je potrebné, aby sa štartovacie body volili na tých úsekoch hrarúčného segmentu, v 
ktorých krivosť je najmenšia alebo bhzka k tejto extrémnej hodnote.

Súčasťou prípravy digitahzácie bolo aj definovarúe topologických charakteristík a 
priradenie číselného identifikátora a skratky tým nominálnym údajom legendy, ktoré v
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Tab. 1. Priradenie číselného identifikátora a skratky nominálnym údajom legendy

Hierarch. ident. Čís. ident. Skratka

1.1.1 1 SÍDLA

1.2.1 2 VÝROBA

1.2.2 3 DOPRAVA

1.3.1 4 TAZBA

1.3.2 5 SKLADKA

1.4.1.1. 6 PARK

1.4.1.2 7 cintorín

1.4.2. 8 SPORT

2.1.1.1 9 ORNÁ

2.1.1.2 10 skleník

2.2.1 11 VINICE

2.2.2 12 SADY

2.3.1.1 13 LUKY A

2.3.1.2 14 LUKY B

2.3.1.3 15 LUKY C

2.4.1.1 16 POLNOA

2.4.1.2 17 POLNOB

2.4.2 18 POLNOC

3.1.1 19 LES

3.2.1 20 LES-KROV

4.1.1 21 MOČIAR

5.1.1.1 22 VOD. TOK A

5.1.1.2 23 VOD. TOK B

5.1.2 24 VOD. PLOCH

zmysle hierarchickej štruktúry reprezentovali "listy", tj. ďalej nediferencované a v danej 
interpretačnej schéme reálne existujúce formy krajinného krytu (tab. 1).

Vlastná digitalizácia bola realizovaná pomocou programového systému APTAB, vyvi
nutého na Geografickom ústave SAV a slúžiaceho na vektorovú topologickú digitalizáciu. 
APTAB využíva knižnicu grafických programov GPVTV a komrmikačný driver medzi 
digitizérom a počítačom, v oboch prípadoch prodrrktov Výpočtového strediska SAV. 
Program je napísaný v dialógovom režime v jazyku FORTRAN 77 pod operačným 
systémom MS-DOS.

Napokon sa uskutočnila kontrola a oprava chybných údajov, pričom na ich identifikáciu 
slúžili kontrolné grafické výstupy na ploteri, ako aj procedúra oknovania programu DIGE- 
DIT. Na korektúry sme použili profesionálny editor Multi-Edit (produkt American Cy- 
bemetics).
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e) Vytvorenie bázy dát informačného systému - výsledky interpretácie budú súčasťou 
národného informačného systému o životnom prostredí, ako aj ústredia CORJNE v Bruseh, 
pre potreby celoeurópskeho informačného systému. V našej práci sme použili digitalizáciou 
interpretačnej schémy získaný súbor o formách krajirmého krytu na tvorbu mapy "Formy 
krajinného krytu", list Šurany M-34-133-C (príloha článku). Kartografické spracovanie 
mapy je charakterizované v samostatnej kapitole.

FORMY KRAJINNÉHO KRYTU - DEFINOVANE V KONTEXTE PROJEKTU
CORINE LAND COVER

1. Urbanizované a technizované areály (umelé povrchy)
1.1 Urbanizovaná (mestská) zástavba
1.1.1 Súvislá zástavba
Areály, ktorých podstatná časť je tvorená zástavbou. Povrch areálu tvoria najmä rôzne typy 

obytných domov, ulice, cesty a iné umelé povrchy. Rôzne formy vegetácie a holá pôda sa vyskytujú 
iba sporadicfy (v rámci areálu tejto formy krajinného krytu zaberajú plochu menšiu ako 20 %).

1.1.2 Nesúvislá zástavba
Areály, ktorých podstatná časť je tvorená zástavbou. Stavby (najmä rôzne typy obytných domov, 

dopravné komunikácie a umelé povrchy) sa striedajú s areálmi vegetácie (záhrad, trávnikov a pod.) 
a holej pôdy. Tieto objekty, hoci nevytvárajú veľké súvislé plochy (s rozlohou ca 20-40 % v rámci 
areálu tejto formy krajinného krytu), sú z hľadiska prejavu na snímke signifikantné.

1.2 Priemyselné, obchodné a dopravné areály
1.2.1 Priemyselné a obchodné areály
Prevaha umelo dláždertých areálov - betónom, asfaltom a pod., takmer bez vegetácie. V rámci 

nich sa vyskytujú rôzne nebytové budovy a zariadenia, prípadne nepatrné plochy vegetácie. Do tejto 
formy sa začlenia aj vojenské objekty, ako aj veľké komplexy poľnohospodárskych budov a zariadení.

1.2.2 Cestná a železničná sieť a priľahlé areály
Cesty, železnice s priľahlými dopravnými zariadeniami (budovy staníc, skladov, násypy a pod.). 

Minimálna šírka delimitovanej komunikácie je 100 m.
1.2.3 Areály prístavov
Infraštruktúra areálov prístavov s mólami (prístavnými hrádzami) a lodenicami.
1.2.4 Areály letísk
Infraštruktúra areálov letísk: štartovacie a pristávacie dráhy, servisné budovy, parkovacie plochy 

s priľahlými, najmä trávnymi plochami. Do tejto formy sa začlenia aj športové a vojenské letiská.
1.3 Areály ťažby, skládok a výstavby
1.3.1 Areály ťažby nerastných surovín
Areály otvorenej povrchovej ťažby stavebných materiálov (štrku, piesku a kameňa) alebo iných 

nerastných surovín.
1.3.2 Areály skládok (smetiská)
Areály skládok (smetísk) verejného odpadu, ale aj skládky materiálov po úprave - spracovaní 

rúd a pod.
1.3.3 Areály výstavby
Areály rozostavaných budov, priemyselných objektov a zemných prúc.
1.4 Areály umelej (nepoľnohospodárskej) zelene
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1.4.1 Areály mestskej (sídelnej) zelene
Areály vegetácie v rámci foriem 1.1.1 a 1.1.2, ktorá je súčasťou najmä parkov a cintorínov.
1.4.2 Areály športu a zariadení voľného času
Areály táborísk, športových zariadení (dostihové dráhy, golfové ihriská a pod.) a parkov pre 

oddych (ktoré sa nenachádzajú v obkolesení zastavaných plôch).

2. Poľnohospodárske areály
2.1 Orná pôda
2.1.1 Nezavlažovarui orná pôda
Areály poľnohospodárskej pôdy na ktorej sa pestujú obilniny, strukoviny, priemyselné plodiny, 

okopaniny a krmoviny (napr. ďatelina a pod.). Do tejto formy krajinného krytu patria aj záhrady na 
voľné pestovanie (ako aj pod fóliou alebo sklom) kvetín, liečivých rastlín, sadenie stromov, zelenirty 
a úhory. Sem patria aj všetfy u nás sezónne zavlažované polia.

2.1.2 Permanentne zavlažovaná orná pôda 
U nás sa nevyskytuje.
2.1.3 Ryžové polia 
U nás sa nevyskytuje.
2.2 Trvalé kutlúry
2.2.1 Vinice 
Areály vinie.
2.2.2 Ovocné stromy a plantáže ovocnln
Areály ovocných sadov, krov (červené a čierne ríbezle, maliny, egreše a pod.), trvalých rastlín 

(napr. jahody) a chmeľníc.
2.2.3 Olivové sady 
U nás sa nevyskytuje.
2.3 Areály tráv
2.3.1 Lúky a pasienky
Areály tráv využívaných poľnohospodársky na kosenie a pasenie dobytka (trvalé, dočasné a tone lé 

pasienky).
2.4 Heterogénne poľnohospodárske areály
2.4.1 Jednoročné plodiny s trvalými kultúrami
Areály vytvorené striedaním jednoročných a viacročných kultúr - plodin na jednotlivých 

parcelách pôdy.
2.4.2 Mozaika poli, lúk a trvalých kultúr
Areály vytvorené striedaním parciel sjedno a viacročnými plodinami. Patria sem záhradné osady 

pri mestách a malé súkromné polia pri dedinách.
2.4.3 Prevažne poľnohospodárske areály s výrazným podielom prirodzenej vegetácie 
Areály poľnohospodársky obrúbanej pôdy s roztrúsenými plochami prirodzenej vegetácie.
2.4.4 Poľnohospodársko-lesné areály 
U nás sa nevyskytuje.

3. Lesné a poloprlrodné areály
3.1 Lesy
3.1.1 Listnaté lesy
Areály listnatých stromov, ktorých podrast môžu tvoriť kry.
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3.1.2 Ihličnaté lesy
Areály ihličnatých stromov, ktorých podrast môžu tvoriť hy.
3.1.3 Zmiešané lesy
Areály s približne rovnakým zastúpením listnatých a ihličnatých stromov, ktorých podrast môžu 

tvoriť kry.
3.2 Kroviny alebo trávne areály
3.2.1 Prirodzené lúky
Areály prirodzených trávnych porastov s rozptýlenými krami.
3.2.2 Vresoviská a slatiny
Areály nízkej, hustej (prevažne zapojenej), krovitej vegetácie (do tejto formy krajinného krytu 

sa začlenia areály kosodreviny).
3.2.3 Tvrdolistá vegetácia 
U nás sa nevyskytuje.

3.2.4 Prechodné leso-kroviny
Areály krovitej alebo bylinnej vegetácie s rozptýlenými stromami. Táto forma môže byť 

reprezentovaná aj rôznymi vývojovými štádiami lesa.
3.3 Holiny s riedkou alebo bez vegetácie
3.3.1 Pláže, duny, piesky 
U nás sa nevyskytuje.
3.3.2 Skaly
Areály skál - foriem brabiého reliéju.
3.3.3 Areály s riedkou vegetáciou
Areály xerotermrrých tráv a krov, ktoré sa viažu na krasový reliéf (rujpr. škrapové polia, svahy 

planín a pod.) a riedke alpinske lúky (tvorené trávnymi spoločenstvami a holými skalami).
3.3.4 Spáleniská
Areály po súčasných požiaroch vegetácie.
3.3.5 Ľadovce a večný (trvalý) sneh 
Areály ľadovcov a trvalých snehových poli

4. Zamokrené areály
4.1 Vnútrozemské mokrade
4.1.1 Močiare
Areály prirodzených močiarov.
4.1.2 Rašeliniská 
Areály rašelinísk
4.2 Prímorské mokrade 
U nás sa nevyskytuje.

S. Vody
5.1 Vnútrozerrtské
5.1.1 Vodné toky
Prirodzené vodné toky alebo umelé kanály minimálnej šírky 100 m.
5.1.2 Vodné plochy
Prirodzené alebo umelé vodné plochy (rybnlfy. Jazerá, nádrže).
5.2 Morské
U ruis sa nevyskytuje.
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KARTOGRAFICKÉ ASPEKTY SPRACOVANIA MAPY

Je všeobecne známe, že kartografické vyjadrovacie prostriedky (mapové znaky) delíme 
podľa spôsobu označovania pojmov (významov) v mape na konvenčné a asociatívne. 
Keďže formy krajinného krytu sú veľmi vďačnou témou, spracovanie priloženej mapy v 
mierke 1:50 000 sme využili na aplikáciu prevažne asociatívnych princípov tak pri voľbe 
štruktúrnych (vzorkových, pattemových) mapových znakov, ako aj pri voľbe odtieňov 
(tónov) jednotlivých farieh. Konvenčný prístup by znamenal napr. použitie "nepravých" 
farieb, alebo geometrických či iných abstraktných tvarov grafických vyjadrovacích 
prostriedkov.

Najdôslednejšie sme sa snažili využiť asociatívny princíp pri mapovoznakovom ozna
čovaní jednotlivých foriem krajinného kry tu v rámci jednotlivých tried. Využili sme pritom 
poznatky z grafematicko-morfematickej koncepcie mapového jazyka (Pravda 1990) o 
konštrukcii jednotlivých (v našom prípade plošných, areálových) mapových znakov z ich 
elementárnych grafických a významových komponentov.

Za najväčšmi asociatívne a plne zodpovedajúce mapovojazykovej koncepcii považuje
me znaky: 1.4.1.1 (parky), 1.4.1.2 (cintorírty), 2.1.1.1 (otvorená orná pôda), 2.2.1 (vinice),
2.2.2 (ovocné stroniy a plantáže ovocnín), 2.3.1.1 - 2.3.1.3 (tri druhy lúk), 2.4.1.1 - 2.4.2 
(tri druhy polí), 3.1.1 (listnaté lesy), 4.1.1 (močiare) a 5.1.2 (vodné plochy). Je to preto, 
lebo sú to jednak pojttry, ktoré nrajú vysokú názornosť (schopnosť vzbudzovať predstavy, 
ktoré napomáhajú ich chápaniu, ako aj chápaniu výsledkov všetkých myšhenkových 
operácií s týmito pojmami) a jednak preto, že sú z mapovojazykového hľadiska skonštruo
vané správne. Dokazuje to moďograftcká analýza znaku 2.4.1.2 - "mozaika polí a trvalých 
kultúr so záhradnými chatami" (obr. 2) do morfematickej úrovne a morfograftcká analýza
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Obr.2 Morfografická analýza mapového znaku pre formu krajiimého krytu "mozaika polí a trvalých kultúr so 
záhradnými chatami".
Morfémy M1-M4 označujú: Mi - "polia", M2-" 1. trvalú kultúru", M3-”2. trvalú kultúru" a M4-"záhradnú chatu".
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Obr.3 Morfografícká analýza mapového znaku pre formu krqinného krytu "močiare".
Morfäna Msznamená "stojatú vodu s vodným rastlinstvom" (= "močiar, močarisko"). Graféma (totožná s morfom) 
O5 označuje "trs vodného rastlinstva" a graféma ^Os označuje "vodnú hladinu".
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znaku 4.1.1 "močiare" až do grafematickej úrovne (obr. 3). Ak sú v prvom prípade 
jednotlivé morfémy značne (možno pre niekoho až príliš) ikonické, v druhom prípade sa 
ilustmje v>’ššia miera abstraktnosti - avšak stále ešte v rámci uplatňovania princípu 
asociatívnosti. Dokazuje to, že geograf či kartograf pri vyjadrení tejto nmožiny pojmov je 
síce limitovaný, ale aj napriek tomu má dostatok voľnosti pri voľbe vyjadrovacích 
prostriedkov.

Ostatné znaky sú asociatívne v menšej miere a vyžadovah by experimentovanie na 
hľadanie najvhodnejšieho vyjadrenia pre daný účel (v danej mierke) a v danom súbore 
pojmov. Hľadanie najvhodnejšieho vyjadrenia je tvorivý interpretačný proces, ťažisko 
ktorého je v gnozeologicko-psychologickej rovine a jeho riešenie (pretože neexismje 
matematicky exaktný postup) je spravidla náročné na čas a materiálno-finančné 
prostriedky. Ak je nedostatok týchto prostriedkov, mapové vyjadrenie ostáva akoby v 
prvom variante, t.j. viac či menej nezavŕšené (nedoladěné, "nedotiahnuté" do konca). Taký 
je, žiaľ, osud väčšiny máp.

TECHNOLOGICKY POSTUP SPRACOVANIA MAPY

Technologický postup spracovatúa mapy ilustruje obr. 4. Výstupom z programu 
APTAB (okrem výstupu na monitor, ktorý nie je fyzicky uchovávaiiý) sú dva súbory, a to: 
základný digitálny súbor v ASCII kóde a súbor grafického metafile slúžiaci predovšetkým 
na kontrolný výstup na tlačiarni alebo ploteri. Základný digitálny súbor v ASCII kóde 
predstavuje vstup do programového systému DIGEDIT (Fortran 77, MS-DOS), ktorý slúži 
na primárne spracovanie dát získaných vektorovou digitalizáciou a viaceré aplikačne 
zamerané procedúry.

Obr.4 Technologická schéma postupu spracovania mapy foriem kr^inného krytu.
I - interpretačná schéma s kontúrami foriem kr^ inného krytu, 2 - koncept názvov, 3 - vydavateľský originál kontúr, 
4 - masky (vyčiemené areály jednotlivých foriem krajinného krytu na kopírovanie rastrov), 5 - vydavateľský 
originál popisu, 6-11 - tlačové podklady farieh mapy (6 - sivá, 7 - hnedá, 8 - svetlohnedá, 9 - zelená, 10 - modrá,
II - čierna), 12 - nátlačok, 13 - výtlačky hotovej mapy. Etapy prác: A - zostaviteľské práce (vyhotovenie konceptov) 
B - kartolitografícké práce (vyhotovenie vydavateľských originálov), C - príprava k tlači (vyhotovenie tlačových 
podkladov), D - nátlačkovanie (skúáohná tlač) a £ - vytlačenie nákladu mapy.
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Vyhotovenie pozitivity ch masiek vybraných areálov je jednou z aplikačných procedúr 
programu DIGEDIT. V princípe táto procedúra spočíva v "hustom" šrafovaní vybraného 
areálového objektu alebo skupiny areálových jednotiek, pričom hustota šrafovania je daná 
veľkosťou polovice priemem kresliaceho tmbičkového pera (v našom prípade 0.25mm), 
čím sa dosiahne požadovaná sýtosť kresby (vyhotovenie čiernej plochy v rozsahu vy medze- 
ného areálu, vrátane hrúbky jeho kontúiy). Každej maske sa priradil raster, ktoiý sa vybral 
buď zo sortimentu rastrov, ktoré už boli k dispozícii v kartoreprodukčnom laboratóriu, alebo 
sa individuálne vyhotovih pomocou fotosadzby KASKAD (nielen v potrebnej konfigurácii 
použitých grafických elementov, ale aj v minimálne potrebnej veľkosti).

Pozitívne masky sa vyhotovili pre každú formu krajinného krytu na kresliacom zariadení 
Hewlett Packard DraftMaster SX. Ako médium výstupnej kresby poslúžhla priesvitná fóha 
(Folarex H).

Ďalší postup už možno považovať za obvyklý. Pozitívitym fotomechanicltym kopíro
vaním sa vyhotovih rastrové kópie (súkópie - tlačové podklady jednoUivých tlačových 
farieb: sivej, zelenej a modrej. Vyhotovením spoločnej súkopie z masiek pre 1. triedu foriem 
(urbanizované a technizované areály) - sa vyhotovil tlačový podklad pre hnedú farbu a 
analogicky z masiek pre 2. triedu foriem (poľnohospodárske areály) - sa vyhotovil tlačový 
podklad pre svetlohnedú farbu. Doplnením o tlačový podklad pre čiernu farbu (popis) a v 
záverečnej fáze aj pre bledosivú farbu (topografia,vybrané topografické prvky), vznikla z 
týchto podkladov ofsetovou tlačou 7-farebná mapa (najprv jej nátlačok - skúšobný výtlačok 
a po nevyhnutných korektúrach sa vytlačil aj jej náklad - pozri prílohu).

MOŽNOSTI APLIKÁCIE BÁZY DÁT O FORMÁCH KRAJINNÉHO KRYTU

Krajirmý kryt ako biofyzikálnu kategóriu súčasnej krajiny tvoria objekty prírodnej, ale 
aj spoločnosťou pretvorenej a umelej povahy. Ich materiálity obsah má však aj svoj 
fyziognomický prejav, ktorý sa v krajine diferencuje najmä podľa ich vonkajšieho tvaru a 
rozmera. Krajirmý kryt spolu s georeliéfom modifikuje zemský povrch a v jeho geopriestore 
mu udáva tretí rozmer. Táto morfopolohová resp. morfoštruktúma vlastnosť determinuje 
dynamiku príroditych a spoločensko-ekonomických procesov. Ich identifikácia a klasifi
kácia v konečnom aspekte tvorí jeden zo základných podkladov priestorového poznania aj 
v kontexte úzeírmého plánovania (Oťaheľ a Feranec 1992).

V makroregionálnej dimenzu vytvárajú základný skelet priestorovej štruktúre krajiny 
makroformy rehéfú, ktoré určujú priestorovú diferenciáciu, smery a dynamiku výmeny 
hmoty a energie v krajine. Tvar, veľkosť a nadmorská výška morfoštruktúr rehéfu podmie
ňujú nielen smer a intenzitu dopravného a urbanizačného rastu, ale aj environmentálnych 
podmienok vzhľadom na výmenu vzdušných hmôt a rozptylu škodlivín v ovzduší. De
tailnejší prejav resp. rozmer morfoštruktúiitych vlastností krajinného krytu zaujíma rezorty 
aplikovaného výskumu najmä v regionálnej a lokálnej mierke. Ich poznanie je nezastiqri- 
teľné na meranie a vyhodnocovania pedologických a morfologických (erózia pôdy), 
agroklimatických (topoklíma a fenológia), Itydrogiafických (povrchový odtok), vege
tačných (typy habitatu), lesníckych (druhové a vekové zloženie), zoologických a envi
ronmentálnych (biocentrá, biokoridory) dát a charakteristík. Ďalšie využitie uvedených
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meraní súvisí s konkrétitym územným plánovaním a managementom lesohospodáiskej, 
poľnohospodárskej a urbanizovanej krajiny.

Jednou z dôleži^ch oblastí, kde možno využiť informácie o formách krajirmého krytu, 
je tvorba najmä tematických máp v mierkach 1;100 000 a menších z celého tŕzemia 
Slovenskej republiky. Tieto mapy môžu obsahovať informácie o všetkých formách kra
jirmého krytu, ktoré sú uvedené v legende, alebo iba o niektorých vybrartych formách, 
prípadne o nových formách, vzniknutých napr. spojením, kombináciou a pod.

Vytvorená báza dát dovolí pomocou výpočtovej techniky operatívne získať štatistické 
irďormácie o formách krajirmého krytu (napr. o plochách jednotlivých foriem, ich 
percentuálnom plošnom zastrípeni v rámci celého iŕzemia republiky alebo iba jej vybraných 
častí), ďalej dovolí porovrranie s inými priestorovými informáciami o krajine, ktoré sú v 
digitálnej forme a pod. Takéto irrformácie môžu byť využité v rôznych plánovacich a 
riadiacich organizáciách.

Údaje o formách krajirmého krytu môžu byť priamo využité pri budovaní bázy dát 
celoštátneho informačného systému o životnom prostredí, alebo pri budovarú parciálnych 
geografických irtformačných systémov.

V oblasti základného geovedného výskumu bude uvedená báza dát pomôckou pre 
rekognoskačný terérmy prieskum, nakoľko poskytne aktirálne informácie o priestorových 
charakteristikách foriem krajirmého krytu. Ďalej môže predstavovať cenný zdroj informácií 
na modelovanie rôzrtych procesov v krajine a generovanie nových syntetických informácií 
na základe porovnania - kombinácie s inými údajmi o krajine, napr. s morfometrickými 
charakteristikami reliéfu, s demografickými charakteristikami a pod.

ZÁVER

Operacionalizáciu využívania údajov DPZ podmieňuje najmä potreba ich aplikácie v 
rámci veľkých svetových programov napr. v súvislosti s reahzáciou výskumného programu 
"Global Change". V dôsledku toho je potrebné vytvoriť bázu dát, ktorá by operatívne a 
efektívne poskytovala požadované charakteristilQ' o krajine. Jeden z prvých veľkých 
medzináiodných projektov, ktoiý začal vytvárať bázu dát o formách krajinného krytu v 
mierke 1:100 000, je projekt CORJNE Land Cover.

Dôležitá oblasť, kde možno vytváranú bázu dát v rámci uvedeného projektu priamo 
aplikovať, je tvorba tematických máp napr. o formách krajirmého krytu. Geografický ústav 
SAV, ktorý je riešiteľom projektu CORJNE Land Cover, začal s testovacími prácami 
metodiky projektu na území, totožnom s listom topografickej mapy M-34-133-C v Gauss- 
Kriigerovom zobrazení v mierke 1:50 000. Projekt dovoľuje pre potreby každej krajiny 
dehmitovať formy krajirmého krytu okrem mierky 1:100 000 aj v detailnejších mieikacli 
Výsledok práce prezentuje príloha - mapa "Formy krajirmého krytu", list Šurany M-34- 
133-C. Experimentálne územie neobsahuje všetky formy krajinného krytu, ktoré sú 
súčasťou legendy projektu. Jeho výber bol podmienerý dostupnosťou sateUtnej obrazovej 
mapy v testovacej fáze metodiky projektu na našom území, totožnej s hstom uvedenej 
topografickej mapy.

Prezentovanie metodiky, a najmä legendy projektu CORJNE Land Cover, dovoľuje 
vytvoriť predstavu o obsahovej detailnosti bázy dát o formách krajirmého krytu Slovenska
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v mieike 1; 100 000, ktorá bude k dispozícii užívateľom v analógovej aj digitálnej foime. 
Definované formy legendy v mieike 1:100 000 sú medzináiodne platné, v rámci projektu 
schválené a na národných úrovniach ich nemožno meniť.

Definovanie nových foriem krajinného krytu možno uskutočrnť napr. na4. úrovni (pozri 
prílohu - mapu). Táto priloha dokumentuje formy krajirmého krytu delimitované z hľadiska 
všeobecného geografického poznairia krajiny v mierke 1:50 000, identifikovateľné poirži- 
tím údajov SPOT HRV, ako aj jednu z možných technológii tlače tematických máp, 
vytvorerrých aplikáciou bkzy dát projektu CX)RINE Land Cover.

Príspevok je jedným z výstupov dosiahnutých riešením projektu 2/999310/92 "Analýza 
irrformačného potenciálu aerokoznrických snímok" na Geografickom ústave SAV v Bra
tislave, v roku 1993.

LITERATÚRA

BURLEY, T.M. (1961). Land use or land utilizatíon? Prcfessioncd Geographer, 13,18-20.
CORINE Land Cover Project (1985). Techmcal Guide (prepared by Y. Heymann). Bnissels (Directorate - Gen«al 

Environment, Nuclear Safety and Civil Protection).
DLOUHÝ, J. (1992). CORINE v ČSFR. Životné prostredie, 5,236.
FERANEC. J. (1993). Využívanie kozmických údajov v oblasti tvorby tematických míp - súčasný stav. Kartogra

fické listy, 1,91-96.
FERANEC, J., OŤAHEĽ, J. (1992). Land cover forms in Slovakia identilied by application of colour infiared 

space photograpbs at the scale 1:500 000. Geogrtficl^ časopis, 44,120-126.
HUSÁR, K. (v tlači). Digitalizácia vektorových polygónových dát na Geografickom ústave SAV a ich priestorová 

analýza pomocou programu DIGEDIT. Geografický časopis.
KOLÁŘ, J. (1992). CORINE - Land Cover. Životné prostredie, 5,237-238.
MOUNSEY, M.H. (1991). Multisource; multinational environmental GIS; Lesom leamt from CORINE. In 

Maguire, J.D. et al., eds. Geographical Information Systems. Principles and Applications, 2. Essex (LongmanX 
pp. 185-200.

OŤAHEĽ, J., FERANEC, I. (1992). Land cover mapping based on the remote seming data for environmental 
planning. In Drgoňa, V., ed. Regionálne systémy životného prostredia. Nitra (Nitrianska univerzita), pp. 
I23-I26.

PRAVDA, J. (1990). Základy koncepcie mapového jazylca. Bratislava (Geografický ústav SAV).
WICKLAND, E.D. (1989). Future directioos for remote seosing in terrestrial ecological research. In Asrar, G., ed. 

Theory and applications of optical remote sensing. New York (Willey and Som), pp. 691-698.



48

Ján Feranec, Ján Oťaheľ,Ján Pravda, Karol Husár

LAND COVER FORMS IDENTIFIED WITHIN THE FRAMEWORK OF THE PRO
JECT CORINE LAND COVER

The aim of the project CORINE Land Cover is to create a consistent and compatible digital data base on land 
cover forms of Európe in the scale 1:100 000 by application of space images LANDSAT TM and SPOT HRV.

The Institute of Geography joined the solution of the quoted project in 1992. The contribution documents the 
results reached especially in the area of analogue inteqrretation of space photographs, in cartographic presentation 
in the form of land cover forms nups and in the analysis of the potential of thus obtained irďormation.

Land cover form (in sense of Burley 1%I) is determined by significant appearance characteristics - pattems 
(accqrtably homogeneous), consthuted by at least two textures (Feranec and Oťaheľ 1992).

The methodology of the project CORINE Land Cover consists of five parts: preparátory worlc and data 
selection, creation of colour syntheses - satellite image maps, digitalization of the results of interpretation and 
creation of data base of information systém.

A specific methodological step and result of the work is represented by the Map of land use forms of the 
experimental territory delimitedby the topographical map M-34-133-C, sheet Šurany, inthe scale 1:30 000 with 
differentiation of 24 classes (see the enclosure). Map legend of this scale (eventually bigger scales) can be 
delimited for the needs of each country participating in the project

Presented methodologies and especially the legend of the proj ect CORINE Land Cover allow for the formation 
of an idea on the detailedness of the contents of the data base on land cover forms of Slovakia in the scale 1:100 
000 that will be available to the users in analogue, as well as digital form.

Definhion of new land cover forms can be done on the fourth, classification level (see the legend of enclosure
- map). This enclosure documents the land cover forms delimited iřom the point of view of the generál geographic 
knowing of the landscape in scale 1:30 000 identifrable by the use of SPOT HRV data, as well as one of the possible 
technolog! es of Processing of the thematic maps, created through the application of the CORINE Land Cover data

Fig. 1. Generalized pattems of discontinuous urban fabric (a) and vineyards (b).
1 - textures of residential houses, 2 - textuře of streets and roads, 3 - textuře of gardens, 4 - textuře of urban 

greenery, 3 - textuře of vineyards, 6 - textuře of scattered greenery.

Fig. 2. Morphographic analysis of map sign for the form of land cover "marshes".
Morphemes M1-M4 indicate: Mi - "fields", Mz - "1. permanent crop", M3 - "2. permanent crop" and M4 - 

"garden cottages".

Fig. 3. Morphographic analysis of map sign for the land cover form "marshes".
Morpheme M3 means "stationary water with water vegetation" (=marsh, marshy land). Grapheme (identical 

to morph) 'Gj indicates a "sod of water vegetation" and grapheme ^Gs indicates "water surface".

Fig. 4. Technological scheme of the proceduře of the processing of land cover forms map.
1 - interpretation scheme with contours of land cover forms. 2 - concept of names, 3 - editorial originál of 

contours, 4 - masks (blackened areas of the individual land cover forms for the copy ing of the rastres), 3 - edhoríal 
originál of the description, 6-11 - base of map colours for printing (6 - gray, 7 - brown, 8 - light brown, 9 - green, 
10 - blue, 11 - black) 12 - proofpress, 13 - specimens of the ready map. Work stages: A - compiling (concepts) B
- carto-thhographic work (editorial originals) C - preparation for printing (printing bases) D - proolprinting 
(experimental printing) and E - printing of the whole run of the map.

Tab. 1. The aligmnent of digital identifier and the abbreviation by the nominal legend data.

The inset: Land Cover forms (identified in a sense of the CORINE Land Cover Project).

Translated by H. Contrerasová


